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Resumo
Resumo curto contendo max. 10 linhas. O título do resumo é em (Calibri, 16, negrito). O texto do resumo é em (Calibri, 12, itálico). O documento de tamanho A4 (21,0 cm × 29,7 cm). tem uma largura ajustada a 19,8 cm. As margens da página serão: 2,2 cm superior, 4,1 cm inferior, 2,55 cm esquerda e direita 2,55 cm. Para dados numéricos, use "," em vez de "." (ex. 3,45).
Introdução
O título do documento é em (Calibri, 18, negrito, maiúsculas). O comprimento total do artigo é de 10 páginas (apresentação oral) ou de 4 páginas (poster).
Os títulos das diferentes seções são em (Calibri, 16, negrito). Os parágrafos são separados 1 linha em branco.

O texto é em (Calibri, 12, normal), a distância entre as linhas de 'pelo menos' 16 pontos. Esta distância deve ser mantida em todo o texto.
É obrigatória a utilização de unidades SI.
Regras de consistência:

· %X (em vez de % X)
· %p.p. (para percentagem mássica ou ponderal)
· et al. (em vez de et al)

· Para as referências: XY (e não X Y)
· Para as referências no final de uma frase: X.Y  (e não XY.)
Por favor use este modelo e os estilos predefinidos, de modo a facilitar a edição dos documentos.
Sub-Títulos
Todas as outras seções deverão ter a mesma formatação que a indicada na introdução.

Segundo nível de títulos/seções não numeradas
Estes sub-títulos serão em (Calibri, 13, Bold).

Figuras: Gráficos e figuras
Os gráficos podem ser inseridos como uma imagem, copiando a imagem do programa (excel, sigma-plot, matlab, ...) e usando "colar especial" como imagem. Se o gráfico já estiver em formato de imagem, tome cuidado com o tamanho da imagem e esteja ciente de que o formato A4 será reduzido para um formato de 16 cm por 24 cm, que é apenas 81% de A4. 300 dpi é na maioria dos casos suficiente. Um tamanho maior pode tornar o documento muito pesado. A figura deverá ser centrada. O número e a legenda deverão figurar sob a figura e serem também centrados (Calibri, 12 pontos, 'Figura x:' negrito, subtítulo adicional não em negrito, distância também pelo menos 16 pontos).
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Figura 1: Difratogramas de raios X do material não tratado SR1 (1), tratado com 0,1 g/g de sílica (2) e tratado com 0,2 g/g de sílica (3)

Se colocar figuras lado a lado pode usar uma tabela onde as figuras se inserem, tal como se mostra abaixo.
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Figura 2: Lixiviação de Pb da cinza SR1 tratada durante 1 semana (esquerda) e durante 5 meses (direita)
Tabelas

As tabelas podem ser inseridas em formato de tabela (a partir do word ou excel) ou como imagens. O número e o nome da tabela devem ser indicados acima (Calibri, 12 pontos, não negrito depois de 'Tabela x:'). A tabela deverá ser centrada.

Tabela 1: Exemplo de tabela
	(%p.p)
	Cinza 1
	Escória 2
	Lama 1

	CaO/SiO2
	1,7
	1,1
	1,8

	Cr2O3
	1,1
	6,7
	0,9

	MgO
	6,5
	11,0
	2,3
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